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DIE ENTSCHEIDENDEN
VORTEILE FÜR DIE WAHL
UNSER LASTENAUFZÜGE
& PKW-AUFZÜGE
GLP-VLT

ZUVERLÄSSIGKEIT

• robuste Kabinenkonstruktion aus
widerstandsfähigen und langlebigen Materialien

• verstärkte Schwellenkonstruktionen für
Gabelstaplerbeladung

1 

SICHERHEIT

• baumustergeprüfte Sicherheit nach Aufzugsrichtlinie
2014/33/EU

• sehr gute Zugänglichkeit des Antriebs für
Notfallmaßnahmen im separaten Antriebsraum

• automatische Fahrt zur nächsten Haltestelle bei
Stromausfall  (optional)
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FLEXIBILITÄT

• Kabinen- und Türabmessungen sind an fast alle 
denkbaren Schachtabmessungen anpassbar

• maximale Schachtausnutzung durch eine schlanke 
Kabine, sehr kompakten Tragrahmen und durch einen 
platzsparenden Hydraulikantrieb
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WIRTSCHAFTLICHKEIT

• durchdacht und weitgehend vorkonfektioniert für eine 
schnelle Montage

• hohe Verfügbarkeit und geringe Unterhaltskosten 
dank bewährter GMV-Komponenten und erweiterte 
Produktgarantie für 10 Jahre!
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3GLP-VLT

DER DIREKTE ANTRIEB 1:1 IST DER INDIREKTEN 
AUFHÄNGUNG ÜBERLEGEN

• höhere Stabilität, wesentlich geringere Einfederung beim
Be- und Entladen

• Verzicht auf teure Fangvorrichtungen, Seile, Rollen,
Aufsetzvorrichtungen
• schlankere Schienen und geringere Tragrahmen- und
Gebäudebelastung

• einfache und schnelle Installation und niedriger Wartungs
und Serviceaufwand

• simples, sehr wirksames Sicherheitssystem mit zentralem
Leitungsbruchventil

• kein Risiko, dass die Kabine im Fang sitzt und mit
schweren Hebezugsystemen befreit werden muss

• geringe Massen reduzieren die Größe von Heber, Aggregat
und Motor

Xc

1

Xc=

Technologie GMV 1:1TM

Schachtgrundfläche [m²]

Kabinennutzfläche

Schachtgrundfläche

andere marktübliche
Hydraulikantriebe

Standardlösung Seilanlage

MRL-lösning för linhiss

TBO Aufzug 
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• Finish	 	 Edelstahl Struktur Leinen D25

• Schwelle	 Stahl oder Edelstahl verstärkt

• Schutz	 3D-Vorraumüberwachung

• Brandschutz	 Entspricht den örtlichen 			 
		  Anforderungen nach EN81-58,
		  E120 - EI30 - EI60 - EI90 - EI120 

• Abmessungen	Breite 1200-4350mm	 		
		  Tiefe bis 6700mm
		  Höhe 2000-3000mm

• Boden		 Stahlriffelblech, lackiert RAL 7004

• Wände	 Stahlblech verzinkt (nicht lackiert)

• Decke		 Stahlblech verzinkt, nach RAL 9003 	
		  lackiert

• Rammschutz	 Buche, in zwei Reihen oder Gummi 

• Schwellen	 Verstärkte Aluminiumschwelle 	 	
		  für Standardausführung 			 
		  bzw. Stahlschwelle (Staplerbetrieb)

• Beleuchtung	 Neonbeleuchtung

KABINE

KABINEN SPEZIFIKATION

FARBEN & MATERIALIEN

WÄNDE

TÜREN

• Abmessungen	Breite bis 4000mm 			 
		  Höhe bis 2900mm

• Antrieb	 VVVF geregelt

• Endbehandlung Stahlblech epoxigrundiert
		  RAL 7032 (Fermator), Zinkalblech 		
		  (Meiller)

• Schwelle	 Aluminium verstärkt

• Türblätter	 2, 4 oder 6-blättrig, zentral öffnend

• Schutz	 Lichtgitter

TÜRENAUSFÜHRUNGEN

TÜRVARIANTEN

• Bodenbelag	 Edelstahl AISI304 geriffelt oder 		
		  Aluminium FIVE-BAR

• Wände	 Edelstahl AISI 304 Korn 180, AISI 		
		  304 Leinen, Stahlblech verzinkt RAL 	
		  1015, 7030, 7032, 7035

• Decke		 Edelstahl AISI 304 Korn 180, AISI 		
		  304 Leinen

• Schwellen	 Edelstahl verstärkt und massiv 

• Beleuchtung	 LED Beleuchtung

KABINENVARIANTEN

Bodenbelag

TÜREN

RAMMSCHUTZ / BELEUCHTUNG
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Kabine
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KOMPONENTEN

Tragrahmen FLH und Führungen

Steuerung, Tableaus, Notrufsystem
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> Der Entwicklungsschwerpunkt unserer Ingenieure 
wurde auf Komponenten gelegt, die den Schacht 
bestmöglich auszunutzen, die Montage vereinfachen, 
die Sicherheit, Zuverlässigkeit und den Komfort 
erhöhen.

Schienen, maschinell bearbeitet: 
T90/B, T125/B, T127/B o T140-2/B

• durchdachte, stabile und gewichtsoptimierte Konstruktion 
für den schnellen Einbau und größtmögliche Kabinen im 
kleinstmöglichen Schacht
• Verzicht auf teure, anfällige Konstruktion mit 
Fangvorrichtung und Geschwindigkeitsbegrenzer
• kompakte Heber und Führungen benötigen nur wenig 
Platz zwischen Kabine und Schachtwand

Heber EC oder 1008

35 Jahre lange Erfahrung in der Anwendung und 
Auslegung von synchronisierten Lastenheber
• mechanisch synchronisierte Heber EC garantieren stets 
absoluten Gleichlauf sowohl der einzelnen Heberstufen als 
auch mehrerer Heber untereinander.
• direkte Heber sind das beste Prinzip für hohe 
Stabilität während des Be- und Entladens. Komplizierte 
Aufsetzvorrichtungen können dadurch entfallen.
• über 40 Jahre Erfahrung unseres schwedischen Werkes 
stecken im Lastenaufzugssystem GPL. Als zertifizierter 
Hersteller belegen wir regelmäßig unsere hohen Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards.

Verrohrungssystem AST

• Ein zentrales Leitungsbruchventil genügt, um die 
Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Es ist leicht 
zugänglich und zu prüfen.
• Die zertifizierte AST-Verrohrung besteht aus geprüftem 
Stahlrohr mit Verschraubungen. Aufwändiges Verschweißen 
während der Montage entfällt.
• In der Länge regulierbare Verbindungen erlauben die 
komfortable Anpassung an die örtliche Situation.

Antriebsaggregat

• für den Einbau in einen servicefreundlichen Antriebsraum 
konzipiert
• elektronisch geregelter, temperatur- und druckunabhängiger 
Fluitronic-Antrieb
• ein manuelles Verfahren auf- oder abwärts ist jederzeit 
möglich. Bei Stromausfall fährt die Anlage auf Wunsch die 
nächste Haltestelle automatisch an.
• ein optionales Feinstellgerät für die Niveauregulierung 
schont den Hauptantrieb und reduziert den Energieverbrauch
• die Verbindung zur AST-Verrohrung erfolgt über einen 
flexiblen Druckschlauch

• moderne GMV Universal- oder Sammelsteuerung
• die komplett vorkonfektionierte Verkabelung reduziert die 
Montagezeit enorm
• Sanftanlauf zur Reduzierung der Netzbelastung
• Notrufsystem nach EN81-28
• wunschweise Ampelschaltung, Positioniersystem, 
Fernbedienung, behindertengerechte Tableaus nach
EN81-70 inkl. Sprachansage und Gong

Verrohrung AST 2 Verrohrung AST 4

Heber EC Heber 1008

Tragrahmen FHL 35, FHL 35C Tragrahmen FHL 80F

Baumuster
16-NOR-
LD-013

Baumuster
17-NOR-LD-

005

GLP-VLTTBO Aufzug 
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LASTENAUFZÜGE GLP
(Personen Lastenaufzug)

Entsprechend
EN 81.20

GMV Gruppe TBO Aufzug 
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Aufzug mit 2 Hebern

GLP 25 - GLP40 - GLP 40F - Nutzlast 1.500 bis 5.000 kg

GLP-VLTTBO Aufzug 
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Lastenaufzug mit 4 Hebern optimale Stabilität für Staplerbe- und entladung

GLP 80F - Nutzlast 4.000 bis 10.000kg
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LASTENAUFZÜGE
GLP (Personen  Lastenaufzug)

*Es handelt sich um Beispiele möglicher Abmessungen; andere Abmessungen auf Anfrage

GLP Standardabmessungen*

Modell
Nutzlast

[kg]

Kabinendimension
[mm]

Türen
[mm]

Schachtdimension
[mm] Anzahl

Heber
[mm]A B PL Ausführungstyp C D

1 Eingang
D

2 Eingänge

1 GLP25 1250-2500 1500 2700 1300 C4 2200 3100 3260 2

2 GLP25 1250-2500 1800 2700 1400 C4 2500 3100 3260 2

3 GLP25 1800-3000 2100 2700 1700 C4 2800 3100 3260 2

4 GLP40 2100-4000 2200 3100 1800 C4 2900 3500 3660 2

5 GLP40 2250-4000 2200 3400 1800 C4 2900 3800 3960 2

6 GLP40 3000-5000 2600 3900 2100 C4 3300 4300 4460 2

7 GLP40 3250-6000 2600 4300 2100 C4 3300 4700 4860 2

8 GLP80 3250-6000 2600 4300 2100 C4 3300 4700 4860 4

9 GLP80 4000-8000 2800 4800 2200 C4 3500 5200 5360 4

10 GLP80 4500-8500 2800 5300 2400 C4 3500 5800 6040 4

11 GLP80 4500-9000 3000 5300 2600 C6 3700 5800 6040 4

12 GLP80 4700-10000 2800 6000 2400 C6 3500 6500 6740 4

F = für Gabelstaplerbetrieb

Tür C4 = 4-blättrige, zentral öffnende Tür; C6 = 6-blättrige, zentral öffnende Tür

Förderhöhe bis 13,7m bei Standardkopf (1200mm) und –grube (3400mm); Förderhöhen bis 20m auf Anfrage
Größerer Förderhöhen mit größerer Schachtkopf/-grubenkombination auf Anfrage möglich. Geringste Grubentiefe mit 1000mm in Sonderfällen möglich,

siehe technisches Datenblatt. Für vom Standard abweichende Bedarfe wenden Sie sich bitte an die Technikabteilung der GMV.

maximale Geschwindigkeit 0,63 m/s

mögliche Kabinenhöhen von 2000 - 3000 mm

GLP 25, GLP 40, GLP 40F GLP 80F

SCHACHTZEICHNUNG SCHACHTZEICHNUNG

GLP-VLTTBO Aufzug 
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PKW-AUFZUG VLT
(Vehicle Lift)

GMV Gruppe TBO Aufzug 
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VLT 30 - VLT 35 - VLT 40 - VLT 45 - Nutzlast: bis 4500 kg

• Kabinenausführung für erhöhte 
Klimaanforderungen

Kabinenboden mit Auffangrinne für
Wasser- und Schneebelastung

• Fernbedienung der Kabine;

ermöglicht den komfortablen Ruf aus

dem Fahrzeug heraus.

VARIANTEN: GEGENÜBERLIEGENDE WAND

Beachten Sie einen Ein- und Ausfahrradius von 10 m.

Freiraum
vor dem 
Aufzug

notwendig
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Baumuster
17-NOR-LD

-006

GLP-VLTTBO Aufzug 



14 GMV Gruppe

SIGNALANLAGE UND 3D ÜBERWACHUNGS SYSTEM

• Traffic Light System Signalanlage

Signalanlage incl. Sensoren um die Positionierung 
des Fahrzeuges in  und außerhalb der Kabine zu 
identifizieren

• 3D Vorraumüberwachung

Stoppt die Türbewegung, wenn sich Personen 
oder der PKW in einem einstellbaren Bereich vor 
der Tür bewegen.

Innerhalb
der Kabine

Ausserhalb
der Kabine

238

100

328270

80

3D Vorraumüberwachung

TBO Aufzug 



VLT Standardabmessungen*

Modell
Nutzlast

[kg]

Kabinendimensionen 
[mm]

Türen
[mm]

Schachtabmessungen
[mm]

Anzahl
Heber
[mm]A B PL Ausführungstyp C D

1 Eingang
D

2 Eingänge

1 VLT30 3000 2400 5300 2300 C6 3300 5770 6040 2

2 VLT35 3500 2700 5600 2400 C6 3400 6070 6340 2

3 VLT40 4000 2800 6000 2600 C6 3700 6470 6740 2

4 VLT45 4500 3000 6000 2800 C6 4100 6470 6740 2

Tür C6 = 6-blättrige, zentral öffnende Tür

Förderhöhe bis 20 m bei Standardkopf und - grube; Förderhöhen bis 20m auf Anfrage
Größerer Förderhöhen mit größerer Schachtkopf/-grubenkombination auf Anfrage möglich.Geringste Grubentiefe mit 1000mm in Sonderfällen möglich,

siehe technisches Datenblatt. Für vom Standard abweichende Bedarfe wenden Sie sich bitte an die Technikabteilung der GMV.

maximale Geschwindigkeit 0,5 m/s

mögliche Kabinenhöhen von 2000-2600 mm

15

VLT 30, VLT 35, VLT 40, VLT 45

A

PL

C

BD

*Es handelt sich um Beispiele möglicher Abmessungen; andere Abmessungen auf Anfrage
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VERTIKALER SCHACHTSCHNITT SCHACHTZEICHNUNG

PKW-AUFZUG VLT
(Vehicle Lift)

GLP-VLTTBO Aufzug 



OILDINAMIC GMV
Aufzugsantriebe GmbH
Gewerbestraße 9
(D) 85652 Landsham
Tel +49 89 90 48 35 - 2
Fax +49 89 90 36 191
info@oildinamic.de 
www.gmv.it/de

Die GMV Qualitätssysteme sind zertifiziert. Wir haben 
auch das Konzept der Qualität „6 Sigma“ als Philosophie 
der Gesamtqualität eingefuehrt, das die komplette 
Pruefung der Produkte umfasst.

Informationsprospekt. Änderungen vorbehalten. 
Abgebildete Farben können druckbedingt von den
realen Farben abweichen.

GMV weltweit

10.2017

München

TBO AUFZUG GMBH  
Zentrale in Bayern  
Industriestraße 1A 
(D) 86438 Kissing 
Tel +49 8233 214 968 - 0  
Fax +49 8233 214 968 - 10 
info@tboaufzug.de 
www.tboaufzug.de 

TBO AUFZUG GMBH 
Niederlassung Berlin 
Bruno-Bürgel-Weg 122  
(D) 12439 Berlin 
Tel +49 30 556 532 - 52  
Fax +49 30 915 383 - 76 
info@tboaufzug.de 
www.tboaufzug.de 


